
















デックスウェット　粒子フィルター取り付け説明書
このたびは特許製品デックスウェット粒子フィルターをお買い上げいただき、ありがとうございま
す。一度正しく取り付ければ、室内の粒子量を長期間抑えることができます。

セットの内容  
(1) そのまま使える　デックスウェット　フィルターシステム                                              
(1) 廃棄用プラスチック袋 
(1)使い捨てのプラスチック手袋 
(1) クリーニングパッド  
(1) 取り付け説明書 
(1) 「デックスウェットが保護します!」 シール

万一不足しているものがありましたら購入店にお知ら 
せいただくか、support@dexwet.comへメールでご連絡ください。

ステップ 1 - デックスウェット　粒子フィルター取り付け箇所 を決める 
フィルター取り付け箇所が決定している場合はステップ２へ進んでください。  
フィルター取り付け箇所がわからない場合は、www.dexwet.com にてデックスウェット　フィルタ
ーシステム取り付けのための適合性リストをご覧いただくか、デックスウェット粒子フィルター販売
店にお問い合わせください。その他の質問は その他の質問はsupport@dexwet.com" にメールをい
ただけますと幸いです。 
取り付け箇所をご自身で決定される場合は、デックスウェット粒子フィルターを必ず排気口に取り付
けるようにしてください。排気口の場所は下記のようにして調べることができます。 
•	 該当機器の各開口部前にティッシュペーパーを当ててください。 
•	 コピーあるいはプリントを15枚以上行ってください。 
•	 ティッシュペーパーがどの方向に動くか観察してください。ティッシュペーパーが外に向かって

動いている場所が排気口です。その上で次の取り付け作業に移ります。

ステップ 2 - 取り付け
•	 取り付け箇所が乾燥しており、清潔で油汚れ等のないことを確認してください。同封のクリーニ

ングパッドをご利用ください (写真 1)。  室温は17度以上必要です。
•	 フィルターを圧縮包装カバーから出します (写真 2)。   
•	 マジックテープの保護フィルムをはずします。マジックテープをはずさないようにご注意くださ

い。 テープとフィルターを汚さないように気をつけてください。(写真 3)。
•	 フィルターをプリンタの排気口に強く押し付けて貼り付けてください。その際排気口がフィルタ

ーの中央に位置するようにご注意ください (写真 4)。
•	 フィルターを固定できるように機器のカバーに強く押し付けてください(写真 5)。
•	 これで、あなたのプリンタはデックスウェットによって保護されます！ 取り付け6時間経過後か

らプリントを開始されることをおすすめします。

汚れの度合いやプリント数によって、定期的にデックスウェットフィルターの汚れをチェックしてく
ださい。フィルターはプリント50000枚後（モノカラー）あるいは12ヵ月後、また、ひどい汚れの
場合にはさらに早めの交換をおすすめします。



ステップ 3 - フィルターの交換
•	 同封のプラスチック手袋を利用し汚れたフィルターに直接触れないよう注意しなが

ら、フィルターを排気口から取り外してください (写真6と7を参照)。
•	 マジックテープが機器のケースに固定されていることをご確認ください(写真 8)。 注: 

マジックテープの接着力が弱いか、はがれてしまった場合は、残りのテープを機器の
ケースから取り除き表面を注意深く拭いてください。その後ステップ2にあるようにも
う一度取り付けてください。

•	 排気口を十分清掃してください (写真 9)。
•	 フィルターの圧縮包装カバーをはずします(写真 2にもどってご覧ください) 。
•	 新しいフィルターのマジックテープを（保護テープと共に）取り除きます (写真 10)。
•	 ケース上のマジックテープに正確に対応するようにフィルターを押し付けてください(

写真 5に戻って参照)。
•	 これであなたのプリンタはデックスウェットが保護します！プリントを開始できます。

使用後のフィルターの処分については、下記の廃棄に関する注意をお読みください。

おめでとうございます。 あなたはもう「デックスウェットによ
って保護されています！」 
「デックスウェットが保護します」シールのとりつけ: 
•	 あなたがビル内の粒子量削減に取り組んでいることを示すため、あなたの機器に「デ

ックスウェットが保護します」シールを貼りましょう。 
•	 デックスウエットシールに必要なデータ (設置日、カウンター値)を記入し、デックス

ウェット粒子フィルター設置箇所（排気口）脇に貼り付けてください。
•	 注: デックスウェットは同封のシールが正しく貼られ、それによってデックスウェット粒子フィ

ルターシステムが定期的にチェックされていない場合製品に関する法的責任は負いかねます。

デックスウェット粒子フィルター使用上の注意:  
•	 フィルターは機器内部に設置しないでください。外部にのみ取り付けてください！ 
•	 フィルターを150度以上に加熱しないでください。
•	 フィルターはカバーをはずしてください。またフィルターを口に入れないでくださ

い！  飲み込んでしまった場合は嘔吐せず、即刻医師に連絡してください。 
•	 フィルターが目に入った場合、流水で目を洗い、医師に相談してください。 フィルターシステム

からのキャリア物質等が目や粘膜に触れないよう常にご注意ください。

デックスウェット粒子システムの正しい廃棄: 
•	 「デックスウェットによって保護されています！」とはデックスウェットフィルター

システムがに長期間にわたり危険物質が蓄積することを意味します。そのためデック
スウェット粒子フィルターは特別廃棄物として扱わなければなりません。使用後のフ
ィルターにはトナー粒子が付着しているため廃棄コード57127（オーストリアの規定
ＯＥＮＯＲＭ　Ｓ2100）に分類され、特殊廃棄物とみなされます。

•	 汚れたフィルターはリサイクルできません。
•	 「デックスウェットによって保護されています！」は廃棄時にも当てはまります。 
•	 デックスウェットはオーストリアの製品保証法上に規定の保証のみ責任を負います。

製品の不正な使用や誤った取り付けにはよる不具合は保証できません。技術上の修
正、誤り、テキストや印刷上のエラーに責任を負いません。 
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